Messkonzepte und
Verdrahtungsschemen

3

e-net_z_/f

MK 2.2: Uberschusseinspeisung mit Erzeugungsmessung

Erzeugungsanlage

T

Verbraucher

Z4/2 Zahler fur Bezug und Lieferung
Z3 wird benétigt bei KWK-Anlagen > 2 kWel und
fir Mieterstromkonzepte (= MK3.1 folgende)

Z3 Zahler fur Erzeugung auch auf Kundenwunsch

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:

Zn: nach Messstellenbetriebsgesetz
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

Hauptschalter
sperrbar I:V\ S1

Verbraucher

2
3 braun

Bezug/Lieferung

kWh
>
<+

Z1/2

Ziihlersteckklemma:

alternativ BKE

SH-Schaller
gem, TAB e-netz

3 schwarz

2\ F

Erzeugungsanlage z. B
PFV-Anlage oder BHKWW

Hauptschalter
sperrbar

3 schwarz

N

2

3 braun

Erzeugung EA1

kWh
<

Z3

Zahlersteckklemma
alternatv EKE

Zusatzliche,
Erzeugungsanlage
PV-Anlage oder BHKW

Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine
technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Priifung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
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